LEGENDA:

1—KROGLICNA NAVOJUNA PLINSKA PIPA DN 20 PN 4
ZA NJO JE NAMESCEN REGULATOR TLAKA PLINA
ZR 20 F DN 20 1Z 100 mbar/22 mbar
IN PLINOMER G4 DN 20

2—STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI OGREVALNI KOTEL
VAILLANT, TOPLOTNE MOCI 24 kW

3—KOAKSIALNA DIMNISKA CEV #60/100 mm, SPELJANA
V OBSTOJEC DIMNIK, ZAJEM I1Z OBROCNE REZE
OBSTOJECEGA DIMNIKA, ODVOD DIMNIH PLINOV ¢80 mm SPELJAN
SKOZI OBSTOJEC DIMNIK NAD STREHO

OPOZORILO:

PRED PRICETKOM DEL OBVEZNO PRIDOBITI SOGLASJE
PRISTOJNE DIMNISKE SLUZBE O USTREZNOSTI DIMNIKA.
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PRITLICJE

Cu 22x1, Pn=22 mbar
pod stropom

1—A KROGLICNA PLINSKA PIPA DN 20 PN 4
2—REGULATOR TLAKA PLINA ROMBACH TIP ZR 20 F
DN 20, 1Z 100 mbar/22 mbar (zelena vzmet)

3—PLINOMER ROMBACH G4 DN 20

B2 0y 22x1, Pn=22 mbar

pod stropom i

STENSKI PLINSKI KONDENZACIJSKI
OGREVALNI KOTEL VAILLANT
TOPLOTNE MOCI 24 kW

% TAS 21 DN 20

Vse naprave servisno prikljuciti za
porabo zemeljskega plina tlaka 22 mbar.
Plinsko inStalacijo obvezno prikljuciti na
letev za izenacitev el. potenciala.
Koaksialno dimnisko cev speljati v skladu
s pozarno—varnostnimi predpisi.

Novo mesto
ENER G Yosan SR
inZeniring d.o.o. Tel.,fax: 07—33-22-101

Investitor Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Novo mesto
Ob jekt CELOSTNA PRENOVA STANOVANJSKE ENOTE
SMRECNIKOVA ULICA 8, 8000 NOVO MESTO
Odgovorni vodja SEBASTIJAN VUTE
. S ZAPS PA-2118
projekta univ. dipl. inZ. arh.
Odgovorni BOSTJAN SPILER
. L S—-0407
projektant univ. dipl. inZ. str.
U/
Projektant DUSAN GORJANEC O
inZ. str.
Nacrt PLINSKA NAPELJAVA
Faza PZI-PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA 1ZVEDBO GRADNJE
8t. nadrta 8t. projekta Datum Vsebina lista Merilo &t. lista
4/2024 | 003/2024 |Januar 2024 SHEMA PLINSKE NAPELJAVE | 1:X 2




